SCHEMA SINTETICO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO

IN MATERIA DI SICUREZZA

TIPOLOGIA DI CORSO

DURATA CORSO BASE

AGGIORNAMENTO
PERIODICO

FORMAZIONE PER LAVORATORI = CORSO BASE : RISCHIO BASSO 8 6 ore ogni 5 anni
FORMAZIONE PER LAVORATORI = CORSO BASE : MEDIO 12 6 ore ogni 5 anni
FORMAZIONE PER LAVORATORI — CORSO BASE : ALTO 16 6 ore ogni 5 anni
RSPP PER DATORE DI LAVORO: RISCHIO BASSO 16 6 ore ogni 5 anni
RSPP PER DATORE DI LAVORO: MEDIO 32 10 ore ogni 5 anni
RSPP PER DATORE DI LAVORO: ALTO 48 14 ore ogni 5 anni
DIRIGENTI 16 6 ore ogni 5 anni
PREPOSTI 8 6 ore ogni 5 anni
ADDETTO EMERGENZA INCENDIO - ATTIVITA A RISCHIO INCENDIO BASSO 4 non previsto
ADDETTO EMERGENZA INCENDIO - ATTIVITA A RISCHIO INCENDIO MEDIO 8 non previsto
ADDETTO EMERGENZA INCENDIO - ATTIVITA A RISCHIO INCENDIO ALTO 16 non previsto
ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - GRUPPO A 16 6 ore ogni 3 anni
ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - GRUPPO B/C 12 4 ore ogni 3 anni
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (IMPRESE CHE OCCUPANO FINO A 15 32 o i2 anni
LAVORATORI) Hexy ;
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (IMPRESE CHE OCCUPANO DA 15 A 50 32 AR GRS
LAVORATORI) gni
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (IMPRESE CHE OCCUPANOQ OLTRE 50 .

32 8 ore ogni 1 anno
LAVORATORI)
LAVORATORI ADIBITI ALL'ISTALLAZIONE ED ALLA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA NEI
CANTIERI IN PRESENZA DI TRAFFICO O COMUNQUE ADDETTI ALLE ATTIVITA IN PRESENZA DI 8 4 anni
TRAFFICO VEICOLARE
AGGIORNAMENTO LAVORATORI ADIBITI ALL'ISTALLAZIONE ED ALLA RIMOZIONE DELLA 3 4 anni
SEGNALETICA NEI CANTIERI IN PRESENZA DI TRAFFICO :
PREPOSTI ALLE ATTIVITA DI REVISIONE, INTEGRAZIONE E APPOSIZIONE DELLA DESTINATA 12 -

ALLE ATTIVITA LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE




